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CSDLI104425

Voltaje: 4 V Vastago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240 rpm Par maximo:
4 N-m Mango ajustable en dos posiciones
Carga mediante cable USB tipo C (cable no
incluido) Luz de trabajo integrada Incluye:
20 puntas de cromo-vanadio de 25 mm +
portapuntas, 2 puntas de cromo-vanadio de
50 mm + portapuntas, 1 punta de
cromo-vanadio de 74 mm, 1 conector.
Empaquetado en caja de plastico.

PVP: 28,15€ COD: 1001
PCS 5 20

6942141806483

el F20N"™)
———

Voltaje: 12 V Velocidad sin carga:
400/0-1500 rpm Frecuencia maxima de
impacto: 22500 bpm Par maximo: 20 Nm
Portabrocas de plastico Capacidad del
portabrocas: 0,8-10 mm (1/32-3/8") Ajustes
de par: 18+1+1 Luz de trabajo LED
integrada Incluye: 1 broca de cromo-vana-
dio de 65 mm, 3 brocas para mamposteria,
2 baterias de 1,5 Ah (FBLI12153E). Puerto
de carga: USB tipo C. Cargador no incluido.
Se entrega en maletin de transporte.

Charger sold .i?ﬁaratedy
PVP: 67,32€ COD: 1003
Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141815072

CIDLI20558E

[P=5SE < 55 NTm)

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm.
Frecuencia maxima de impacto: 30 000
bpm. Par maximo: 55 Nm. Portabrocas
metalico. Capacidad del portabrocas: 13
mm. Ajustes de par: 22+1+1. Engranaje
mecanico de 2 velocidades. Funcién de
bloqueo del husillo. Luz de trabajo LED
integrada. Indicador LED de carga de la
bateria. Incluye: 2 baterias de 2.0 Ah
(FBLI2001), 1 cargador (FCLI2001E),
voltaje de carga: 220-240 V~ 50/60 Hz, 47
accesorios, 3 brocas para mamposteria.
Empaquetado en maletin de transporte.

PVP: 128,52€ COD: 1093
IR IO L
6976051788720 G 8

CSDLI108025

Voltaje: 8 V Vastago hexagonal: 6,35 mm
(1/4") Velocidad sin carga: 220 rpm Par
maximo: 6 Nm Ajustes de par: 15+1 Mango
ajustable en dos posiciones Carga
mediante cable USB tipo C (cable no
incluido) Luz de trabajo LED integradaln-
cluye: 10 brocas Cr-V de 25 mm con
portabrocas (SL4, SL6, PH1, PH2, PH3,
Pz1, PZ2, PZ3, T20, T25), 1 conector de 60
mm, 4 brocas HSS con vastago hexagonal
(2.0, 2.5, 3.0, 4.0), 1 broca CRV PH2, 1
broca CRV 6. Empaquetado en caja de
plastico.

PVP: 43,79€ COD: 1002
I S N
6976051787334 pcs g o

CIDLI205581
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and charg-ar
sold separately

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm.
Frecuencia maxima de impacto: 30 000
bpm. Par maximo: 55 Nm. Portabrocas
metdlico. Capacidad del portabrocas: 13
mm. Ajustes de par: 22+1+1. Engranaje
mecanico de 2 velocidades. Funcién de
bloqueo del husillo. Luz de trabajo LED
integrada. Incluye: 1 broca de
cromo-vanadio de 65 mm, 3 brocas para
mamposteria. Bateria y cargador se venden
por separado. Empaquetado en caja de
color.

PVP: 55,08€ COD: 1403
NI G MG U
6942141806049 pes S

CIDLI206681
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gﬁ-

and charg-ar
sold separately

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm.
Frecuencia maxima de impacto: 30 000
bpm. Par maximo: 66 Nm. Portabrocas
metalico. Capacidad del portabrocas: 13
mm. Ajustes de par: 22+1+1. Engranaje
mecanico de 2 velocidades. Funcién de
bloqueo del husillo. Luz de trabajo LED
integrada. Incluye: 1 broca de
cromo-vanadio de 65 mm, 3 brocas para
mamposteria. Bateria y cargador se venden
por separado. Empaquetado en caja de
color.

PVP: 152,18€ COD: 1357
[ INMNONRI L
6942141807930 pcs 8




CIDLI20668E

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm.
Frecuencia maxima de impacto: 30 000
bpm. Par maximo: 66 Nm. Portabrocas
metalico. Capacidad del portabrocas: 13
mm. Ajustes de par: 22+1+1. Engranaje
mecanico de 2 velocidades. Funcion de
bloqueo del husillo. Luz de trabajo LED
integrada. Indicador LED de carga de la
bateria. Incluye: 2 baterias de 2.0 Ah
(FBLI2001), 1 cargador (FCLI2001E),
voltaje de carga: 220-240 V~ 50/60 Hz, 47
accesorios, 3 brocas para mamposteria.
Empaquetado en maletin de transporte.

6942141804519

©

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm.
Frecuencia méaxima de impacto: 30 000
bpm. Par maximo: 96 Nm. Portabrocas
metdlico Jacobs. Capacidad del
portabrocas: 13 mm. Ajustes de par:
22+1+1. Engranaje mecanico de 2
velocidades. Funcion de bloqueo del
husillo. Luz de trabajo LED integrada.Indi-
cador LED de carga de la bateria. Incluye:
2 baterias de 4.0 Ah (FBLI2002), 1
cargador (FCLI20411E), voltaje de carga:
220-240 V~ 50/60 Hz, 3 brocas planas para
madera (16, 19 y 22 mm), 3 brocas para
mamposteria (5, 6 y 8 mm), 3 brocas HSS
(4, 5y 6 mm), 2 puntas para destornillador
de impacto de 65 mm (PH2+PH2,
PH2+SL6), 1 mango auxiliar. Empaquetado
en maletin de transporte.

6942141813955

CIDLI209686E

CDSLI20428

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-4200
rpm Tipo de punta: Hexagonal de 6,35 mm
(1/4") Diametro maximo del tornillo: 4,2
mmlincluye: 5 puntas de destornillador, 1
conector. Bateria y cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color.

6942141814242

(275 mEE| 08km
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PVP: 152,18€ COD: 1094

Unit PACK /QTY Qty/Ctn
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PVP: 224,40€ COD: 1095

Unit PACK /QTY Qty/Ctn
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Battery
and charger
saoid separately

PVP: 85,68€ COD: 1097
Unit PACK /QTY Qty/Ctn
PCS 5

CIDLI209685

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm.
Frecuencia maxima de impacto: 30 000
bpm. Par maximo: 96 Nm. Portabrocas
metalico Jacobs. Capacidad del
portabrocas: 13 mm. Ajustes de par:
22+1+1. Engranaje mecanico de 2
velocidades. Funcion de bloqueo del
husillo. Luz de trabajo LED integrada.
Indicador LED de carga de la bateria.
Incluye: 3 brocas planas para madera (16,
19y 22 mm), 3 brocas para mamposteria
(5,6 'y 8 mm), 3 brocas HSS (4, 5y 6 mm),
2 puntas para destornillador de impacto de
65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6), 1 mango
auxiliar. Bateria y cargador no incluidos.
Empaquetado en caja de color.

PVP: 89,35€
Unit

6942141819056

PCS

CIDLI201668E

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-550/0-2100 rpm.
Frecuencia maxima de impacto: 31500
bpm. Par maximo: 166 Nm. Portabrocas
metalico Jacobs. Capacidad del
portabrocas: 13 mm. Ajustes de par:
23+1+1. Engranaje mecanico de 2
velocidades. Funcién de bloqueo del
husillo. Luz de trabajo LED integrada.
Indicador LED de carga de la bateria.
Incluye: 2 baterias de 5.0 Ah (FBLI2003), 1
cargador (FCLI20411E), voltaje de carga:
220-240 V ~ 50/60 Hz, 3 brocas planas
para madera (16, 19 y 22 mm), 3 brocas
para mamposteria (5, 6 y 8 mm), 3 brocas
HSS (4, 5y 6 mm), 2 puntas para
destornillador de impacto de 65 mm
(PH2+PH2, PH2+SL6), 1 mango auxiliar.
Empaquetado en maletin de transporte.

PVP: 334,56€
Unit

PCS

6942141812071

CIRLI2028E

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V. Vastago
hexagonal: 6,35 mm. Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2600 rpm. Frecuencia de
impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Par
maximo: 285 Nm. Luz de trabajo LED
integrada. Incluye: 2 puntas de
destornillador, 3 llaves de vaso, 2 baterias
de 2,0 Ah (FBLI2001), 1 cargador
(FCLI2001E). Voltaje de carga: 220-240 V~
50/60 Hz. Se entrega en maletin de
transporte.

PVP: 159,94€
Unit

6942141804816
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CoD: 1358
PACK /QTY Qty/Ctn
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COD: 1096

PACK /QTY Qty/Ctn
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COD: 0639
PACK /QTY Qty/Ctn
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AKDL25106

Juego de 51 puntas para destornillador de
impacto: 29 puntas de 25 mm
(PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/SL4/SL5/
SL5.5/SL6/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T35/T
40/H3/H4/H5/H6), 17 puntas de 50 mm
(PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL6/
T15/T20/T25/T27/T30), 3 tuercas
magnéticas de 48 mm (6, 8, 10 mm), 1
portapuntas y 1 portapuntas con liberacion.
Envasado en blister doble.

i1.Lea J

PVP: 26,52€ COD: 1393

SET 6

6942141803383 12

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Cuadrado de accionamiento: 1/2".
Velocidad sin carga: 0-1500/0-2000/0-2500
rpm. Frecuencia de impacto:
0-2600/0-3000/0-3500 bpm. Par de apriete:
550 Nm. Par de arranque: 700 Nm. Luz de
trabajo LED integrada. Incluye: 1 clip para
cinturén, 3 enchufes (21, 22, 24 mm).
Bateria y cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color.

PVP: 85,68€ COD: 1091
PCS 6

6942141816253

CDRLI2060151

Voltaje: 20 V Par maximo: 65 Nm Cuadrado
de accionamiento: 3/8" Velocidad sin carga:
250 rpm Incluye: 3 enchufes (13, 17, 19
mm). Bateria y cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color.

6976051789369

CIWLI2055

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Cuadrado de accionamiento: 1/2".
Velocidad sin carga: 0-1500/0-2000/0-2500
rpm. Frecuencia de impacto:
0-2600/0-3000/0-3500 bpm. Par de apriete:
550 Nm. Par de arranque: 700 Nm. Luz de
trabajo LED integrada. Incluye: 1 clip para
cinturon, 3 enchufes (21, 22, 24 mm), 2
baterias de 4,0 Ah (FBLI20021), 1 cargador
(FCLI20411). Voltaje de carga: 220-240 V ~
50/60 Hz. Se entrega en maletin de
transporte.

6942141821578

PVP: 72,08€

Unit

PVP: 193,80€

Unit

PCs

COD: 1024

Battery and charger
sold separately

PACK /QTY Qty/Ctn

(Lo

COD: 1010

8

PACK /QTY Qty/Ctn
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"'h? Cold extrusion

Juego de 10 vasos de impacto de 1/2".
Tamafio de entrada: 1/2". Tamafios de los
vasos de impacto: 10, 12, 13, 14, 15, 17,
19, 21, 22, 24 mm. Longitud: 40 mm.
Material: Cr-Mo. Extrusion en frio.
Tratamiento térmico. Empaquetado en caja
de plastico.

PVP: 21,22€ COD: 1317

SET

6925582132601 g 12

HKTHP31521

Juego de 152 piezas de llave de impacto
inaldmbrica. Llave de impacto inalambrica
(CIWLI2050): Voltaje: 20 V. Cuadrado de
accionamiento: 1/2". Velocidad sin carga:
0-1200/0-1800/0-2200 rpm. Frecuencia de
impacto: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm. Par
de apriete: 500 Nm. Par de aflojamiento:
650 Nm. Incluye: 1 bateria de 4,0 Ah
(FBLI2002), 1 cargador (FCLI2001E).
Voltaje de carga: 220-240 V~ 50/60 Hz.
llave de carraca de 1/4". 13 vasos de 1/4":
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. 18
vasos de puntas de 1/4" x 32 mm (largo):
hexagonales: 3-4-5-6-8 mm; Torx:
T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40; SL: 5,5-6,5
mm; PH2, PH3, PZ2, PZ3. 4 vasos
profundos de 1/4" de 50 mm (largo): 8, 9,
10, 12 mm. 1 barra de extension: 1/4" Dr. x
50 mm. 1 mango giratorio: 1/4" x 150 mm. 1
junta universal de 1/4". 1 adaptador de tres
vias de 1/4": 3/8" (H) x 1/4" (M). 1
portapuntas: 1/4" x 6,35 mm. 40 puntas de
6,35 x 25 mm (L):

6942141807848

PVP: 306€
Unit

COD: 1101

PACK /QTY Qty/Ctn

1




CIWLI20851 CIWLI2085E
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Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Cuadrado de accionamiento: 1/2".
Velocidad sin carga: 0-1600/0-2100/0-2400
rpm. Frecuencia de impacto:
0-1500/0-1800/0-2200 bpm. Par de apriete:
850 Nm. Par de aflojamiento: 1000 Nm. Luz
de trabajo LED integrada. Incluye: 3
enchufes profundos (22, 24, 27 mm), 1 clip
para cinturdn, 2 baterias de 4,0 Ah
(FBLI2002), 1 cargador (FCLI20411E).
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz. Se
entrega en maletin de transporte.

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Cuadrado de accionamiento: 1/2".
Velocidad sin carga: 0-1600/0-2100/0-2400
rpm. Frecuencia de impacto:
0-1500/0-1800/0-2200 bpm. Par de apriete:
850 Nm. Par de aflojamiento: 1000 Nm. Luz
de trabajo LED integrada. Incluye: 3
enchufes profundos (22, 24, 27 mm), 1 clip arvd Ehﬂfﬂﬂf

para cinturén. Bateria y cargador no anld “Pﬂmlﬂlﬁf
incluidos. Empaquetado en caja de color.

PVP: 152,49€ COD: 1092 PVP: 282,34€ COD: 1011
I IRV I VNI S T
6976051784715 i 6 6942141817977 pcs 3

ﬂ
5 BS50M.m
b

f'ﬁ\ Juego de herramientas de 369 piezas con
B baterias de iones de litio: Llave de impacto
k’y E-ﬂld E!l'uﬂ‘ﬂﬁ inaldmbrica de 850 Nm (CIWLI20851):
Motor sin escobillas, Voltaje: 20 V,
Cuadrado de accionamiento: 1/2",
Velocidad sin carga: 0-1600/0-2100/0-2400
rpm, Frecuencia de impacto:
0-1500/0-1800/0-2200 bpm, Par de apriete:
850 Nm, Par de aflojamiento: 1000 Nm, Luz
de trabajo LED integrada. Incluye: 2
baterias de 5.0 Ah (FBLI20031), 1 cargador
de 4 A (FCLI20411), Voltaje de carga:
220-240 V~50/60 Hz, 10 vasos de impacto
profundos de 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 17,
19, 21, 22, 24, 1 herramienta de trabajo.
Luz (HWLI043006) 1 Probador de coche
(con 2 pilas) (HSDT41001) 1 Multimetro
digital (con 2 pilas) (DM36002) Parte del
armario: Con 7 cajones Dimensiones
totales: 765 x 465 x 812 mm Dimensiones
totales con ruedas: 765 x 465 x 976 mm

Tamafio de las ruedas: 5" x 2" Grosor del
PVP: 31,79€ COD: 1318 armario: 0,8-1,0 mm Grosor del cajén: 0,7  PVP: 1370,88€ COD: 1392

SET 5

6925582144628 10 6942141814976

E!!!!g!!!gE CIWLI201751

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Cuadrado de accionamiento: 3/4".
Velocidad sin carga: 0-900/0-1200/0-1800
rpm. Frecuencia de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200 bpm. Par de apriete:

Juego de 10 vasos de impacto profundos
de 1/2". Tamafo de entrada: 1/2". Tamafios
de los vasos de impacto profundos: 10, 12,
13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm. Longitud:
78 mm. Material: Cr-Mo. Extrusién en frio.
Tratamiento térmico. Empaquetado en caja
de plastico.

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

1

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Cuadrado de accionamiento: 3/4".
Velocidad sin carga: 0-900/0-1200/0-1800
rpm. Frecuencia de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200 bpm. Par de apriete:

1350 Nm. Par de aflojamiento: 1900 Nm. 1750 Nm. Par de aflojamiento: 2100 Nm. E’M

Luz de trabajo integrada. Incluye: 3 Bﬂmw Luz de trabajo integrada. Incluye: 3

enchufes (27,30 y 32 mm). La bateriay el giricd .:h.m-g" enchufes (30, 32y 34 mm). La bateriay el bl &-harges
cargador se venden por separado. EUH “pﬂmﬂj‘ Ei:iziz::d\;e::ir;jzo(jr:tzgﬁ)r:do. slﬂd “Par"l[lhr

Empaquetado en caja de color.

PVP: 277,44€ COD: 1102 PVP: 318,24€ COD: 1435

PCS PCS

6942141804564 4 6942141816147 4




HKISSD34082L

Cold extrusion

Juego de 8 vasos de impacto profundos de
3/4". Tamafio de entrada: 3/4". Tamanfos de
los vasos de impacto profundos: 26, 27, 29,
30, 32, 35, 36, 38 mm. Longitud: 90 mm.
Material: Cr-Mo. Extrusion en frio.
Tratamiento térmico. Apto para
CIWLI201351/CIWLI20135/UCIWLI20135.
Empaquetado en caja de plastico.

PVP: 73,03€ COD: 2001

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141813818

F

Voltaje: 20 V. Incluye: 1 amoladora angular
de iones de litio (CAGLI27153E), 1 taladro
de impacto inaldmbrico compacto sin
escobillas (CIDLI206681).Amoladora
angular de iones de litio (CAGLI27153E):
Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm.
Diametro del disco: 115 mm. Rosca del
husillo: M14. Taladro inaldmbrico compacto
sin escobillas de iones de litio
(CIDLI206681): Motor sin escobillas.
Voltaje: 20 V. Velocidad sin carga:
0-500/0-2000 rpm. Frecuencia de impacto
maxima: 30000 bpm. Par maximo: 66 Nm.
Portabrocas metdlico. Capacidad del
portabrocas: 13 mm. Ajustes de par:
22+1+1. Engranaje mecanico de 2
velocidades. Funcion de bloqueo del
husillo. Luz de trabajo LED integrada.
Incluye: 1 juego de discos abrasivos de
corte de metal de 115 mm (10 uds.), 47
accesorios, 2 baterias de 4,0 Ah
(FBLI2002), 1 cargador de baterias de

6942141807138

11 5mmi{4-172")

PVP: 252,96€ COD: 2501

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

COSLI250693E

m‘—“

iTﬁ

T

COD: 2507

Voltaje: 20 V. Incluye: 1 martillo perforador
inaldmbrico (CRHLI20288), 1 taladro de
impacto inaldambrico sin escobillas
(CIDLI209681) y 1 atornillador de impacto
inaldmbrico (CIRLI20281).Martillo rotativo
inaldmbrico (CRHLI20288): Motor sin
escobillas. Velocidad sin carga: 0-930 rpm.
Frecuencia de impacto: 0-4400 bpm.
Energia de impacto: 4,5 J. Capacidad
maxima de perforacion: Hormigon: 28 mm.
Acero: 13 mm. Madera: 40 mm. Sistema de
portabrocas SDS Plus. Taladro de impacto
inaldmbrico sin escobillas (CIDLI209681):
Motor sin escobillas. Velocidad sin carga:
0-500/0-2000 rpm. Frecuencia de impacto
maxima: 30000 bpm. Par maximo: 96 Nm.
Portabrocas metalico. Capacidad del
portabrocas: 13 mm. Ajustes de par:
22+1+1. Engranaje mecanico de 2
velocidades. Funcion de bloqueo del
husillo. Luz de trabajo LED integrada.
Atornillador de impacto inalambrico
(CIRLI20281): Motor sin escobillas.

6942141819728

PVP: 391,68€

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

2

CKLI20277E

Voltaje: 20 V. Incluye 1 taladro de impacto
inaldmbrico compacto sin escobillas
(CIDLI206681) y 1 atornillador de impacto
inaldambrico (CIRLI20281). Taladro de
impacto inaldmbrico compacto sin
escobillas (CIDLI206681): Motor sin
escobillas. Velocidad sin carga:
0-500/0-2000 rpm. Frecuencia de impacto
maxima: 30000 bpm. Par maximo: 66 Nm.
Portabrocas metalico. Capacidad del
portabrocas: 13 mm. Ajustes de par:
22+1+1. Engranaje mecanico de 2
velocidades. Funcion de bloqueo del
husillo. Luz de trabajo LED integrada.
Atornillador de impacto inaldmbrico
(CIRLI20281): Motor sin escobillas.
Vastago hexagonal: 6,35 mm. Velocidad sin
carga: 0-1600/0-1900/0-2600 rpm.
Frecuencia de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Par maximo:
285 Nm. Incluye: 1 cargador de 20 V
(FCLI2001E). Voltaje de carga: 220-240
V~50/60 Hz. 2 baterias de 2,0 Ah

PVP: 195,02€ COD: 1099

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

4

6942141808333

COSLI241198E

Voltaje: 20 V. Incluye: 1 taladro de impacto
inalambrico compacto sin escobillas
(CIDLI206681), 1 amoladora angular
inalambrica (CAGLI27153) y 1 martillo
perforador inalambrico (CRHLI20268).Tal-
adro de impacto inaldmbrico compacto sin
escobillas (CIDLI206681): Motor sin
escobillas. Voltaje: 20 V. Velocidad sin
carga: 0-500/0-2000 rpm. Frecuencia de
impacto maxima: 30000 bpm. Par maximo:
66 Nm. Portabrocas metdlico. Capacidad
del portabrocas: 13 mm. Ajustes de par:
22+1+1. Cambio mecanico de 2
velocidades. Funcién de bloqueo del
husillo. Luz de trabajo LED integrada.
Amoladora angular inalambrica
(CAGLI27153): Motor sin escobillas.
Voltaje: 20 V. Potencia méxima de entrada:
1000 W. Velocidad sin carga:
3000/6000/9000 rpm. Didmetro del disco:
115 mm. Rosca del husillo: M14. Martillo
perforador inalambrico (CRHLI20268):
Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.

6942141813870

LS L BETRT

PVP: 360,06€

COD: 2503

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

2

CRHLI20168

Battery
and cha
sold separately

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-850
rpm Frecuencia de impacto: 0-5100 bpm
Energia de impacto: 1,5 J Capacidad
maxima de perforacién: ®16 en hormigén
Sistema de mandril SDS Plus Luz de
trabajo LED integrada. Incluye: 3 brocas.
Bateria y cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color.

PVP: 71,16€ coD: 0358
PCS 4

6976051789680




CRHLI201681E

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-850
rpm Frecuencia de impacto: 0-5100 bpm
Energia de impacto: 1,5 J Capacidad
méaxima de perforacion: ®16 en hormigén
Sistema de portabrocas SDS Plus Luz de
trabajo LED integrada. Incluye: 3 brocas, 1
bateria de 2.0 Ah (FBLI2001), 1 cargador
(FCLI2001E). Empaquetado en maletin de
transporte.

PVP: 131€ COD: 1306

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141806308 4

CRHLI202081

[P=0S B2 2 i (178 ))

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm.
Frecuencia de impacto: 0-5400 bpm.
Energia de impacto: 2,0 J. Capacidad
maxima de perforacién: Hormigén: 22 mm.
Acero: 13 mm. Madera: 28 mm. Sistema de
portabrocas SDS Plus.Luz de trabajo LED
integrada. Incluye: 3 brocas (6, 8, 10 mm),
1 cincel, 1 bateria de 4,0 Ah (FBLI2002), 1
cargador (FCLI2001E). Voltaje del
cargador: 220-240 V~ 50/60 Hz. Se entrega
en maletin de transporte.

PVP: 175,95€

COD: 1013

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6976051782926

CRHLI202682E

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm.
Frecuencia de impacto: 0-5000 bpm.
Fuerza de impacto individual: 2,5 J.
Capacidad maxima de perforacion:
Hormigén: 26 mm. Acero: 13 mm. Madera:
30 mm. Sistema de portabrocas SDS Plus.
Luz de trabajo LED integrada. Incluye: 3
brocas, 1 cincel, 2 baterias de 4,0 Ah
(FBLI2002), 1 cargador (FCLI2001E).
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz. Se
entrega en maletin de transporte.

PVP: 240,72€ COD: 1000

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141814136 4

CRHLI21228

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm.
Frecuencia de impacto: 0-5400 bpm.
Energia de impacto: 2,0 J. Capacidad
maxima de perforacion: Hormigén: 22 mm.
Acero: 13 mm. Madera: 28 mm. Sistema de
portabrocas SDS Plus. Luz de trabajo LED
integrada. Incluye: 3 brocas (6, 8, 10 mm),
1 cincel. Empaquetado en caja de color.

O

COD: 1038

Battery
and charger
sold separately

PVP: 97,51€

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

4

6942141816765

CRHLI20268

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm.
Frecuencia de impacto: 0-5000 bpm.
Energia de impacto: 2,5 J. Capacidad
maxima de perforacion: Hormigén: 26 mm.
Acero: 13 mm. Madera: 30 mm. Sistema de
portabrocas SDS Plus. Incluye: 3 brocas, 1
cincel. Bateria y cargador se venden por

separado. Empaquetado en caja de color. l"ﬁ -
Battery
and charger — e
sold separately
PVP: 126,48€ COD: 0531
VBRI r——
6942141814198
CRH L120288

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-930 rpm. Frecuencia
de impacto: 0-4400 bpm. Energia de
impacto: 4,5 J. Capacidad maxima de
perforacién: Hormigén: 28 mm. Acero: 13
mm. Madera: 40 mm. Sistema de
portabrocas SDS Plus.Incluye: 3 brocas (8,
10, 12 mm), 1 cincel, 1 tubo de grasa, 1
llave inglesa. Bateria y cargador no
incluidos. Empaquetado en caja de color.

Battery
and charger
sold separately

COD: 1015

PVP: 153,10€

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6976051782674 4




CRHLI202862E CAGLI211156

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-930 rpm. Frecuencia
.de |mpa‘cto: 0-4400 me' Ene:rglla de Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
impacto: 4,5 J. Capacidad maxima de . X ;

L N X Velocidad sin carga: 3000/8000 rpm.
perforacion: Hormigon: 28 mm. Acero: 13 L o

. Diametro del disco: 115 mm. Rosca del
mm. Madera: 40 mm. Sistema de . :
| husillo: M14. Interruptor de seguridad.
portabrocas SDS Plus. Incluye: 3 brocas (8, .
. Bateria y cargador se venden por

10, 12 mm), 1 cincel, 1 tubo de grasa, 1 separado. Disco no incluido. Empaquetado
llave inglesa, 2 baterias de 4,0 Ah enpca'a dé color . paq
(FBLI2002), 1 cargador (FCLI2001E). ! :
Voltaje del cargador: 220-240 V~ 50/60 Hz.
Empaquetado en maletin de transporte.

Battery
and charger
o T15mm{4-1727) sold separately

—— a

PVP: 283,56€ COD: 1016 PVP: 95,88€ COD: 1017
L LT S I
6942141820281 pcs 2 6976051784326 pcs 4

CAGLI221253E

[ e . (S e

1 200 ‘f 1 200

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V. Potencia J' i Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V. Potencia JI I
maxima de entrada: 1200 W. Velocidad sin ] maxima de entrada: 1200 W. Velocidad sin ]
carga: 3000/6000/9000 rpm. Diametro del = carga: 3000/6000/9000 rpm. Diametro del =

disco: 125 mm. Rosca del husillo: M14.
Disco no incluido. Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

disco: 115 mm. Rosca del husillo: M14.
Disco no incluido. Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

Battery Batlery
and charger and charger
115mmid-1/27)  sold separately 125mmiS") sold separately
PVP: 81,60€ COD: 1106 PVP: 85,68€ COD: 0741
[AMIARIAI ot oo ewen N —
6942141806582 Pes s 6942141819100 Fes ¢

L v |

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 3000/8000 rpm.
Diametro del disco: 115 mm. Rosca del
husillo: M14. Interruptor de seguridad.
Incluye: 1 juego de discos abrasivos para
corte de metal (10 piezas), 1 bateria de 4,0
Ah (FBLI2002), 1 cargador (FCLI2001).

GLI271532E

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V. Potencia
maéxima de entrada: 1000 W. Velocidad sin
carga: 3000/6000/9000 rpm. Diametro del
disco: 115 mm. Rosca del husillo: M14.
Incluye: 1 juego de discos abrasivos para
corte de metal (10 piezas), 2 baterias de
4.0 Ah (FBLI2002), 1 cargador
(FCLI20411E). Voltaje de carga: 220-240 V

Voltaje de carga: 220-240 V~50/60 Hz. 44 Srrymnid-152" N ; : .
Empaquetado en maletin de transporte. : ' tr::slggrgz- Empaquetado en maletin de i1 Emﬁ"l‘l.--!.l'z :
PVP: 168,13€ coD: 1018 PVP: 202,37€ CoD: 1105
P 4 P 4
6976051784333 cs 6942141811838 s




Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V. Potencia
méaxima de entrada: 1200 W. Velocidad sin
carga: 3000/6000/9000 rpm. Diametro del
disco: 115 mm. Rosca del husillo: M14.
Incluye: 1 juego de discos abrasivos para
corte de metal (10 piezas), 2 baterias de
5.0 Ah (FBLI2003), 1 cargador
(FCLI20411E). Voltaje de carga: 220-240 V
~ 50/60 Hz. Empaquetado en maletin de
transporte.

115men{4-1/27)

PVP: 242,76€ COD: 1351

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141819414 4

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 2000-4500 rpm.
Diametro de la almohadilla de pulido: 150
mm. Control de velocidad variable. 1 unidad
de boina de pulido. Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

150mmi(E”)

Battery
and charger
sold separately

PVP: 126,48€ COD: 1360
AT ———
6942141803802
APG18012
1B0mm{T")

Juego de 12 piezas. Diametro: 180 mm
(7"). Compatible con APLI2018. Incluye: 1
disco de lana (100% lana), 1 almohadilla de
pulido de espuma, 10 hojas de papel de lija
(3 de grano P80, 3 de grano P120, 1 de
grano P180 y 2 de grano P240).
Empaquetado en caja de color

Inam bufting pad il st 5D woend)

PVP: 17,14€ COD: 1109

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141805875 12

CAGLI21 20257E

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V. Potencia
maéxima de entrada: 1200 W. Velocidad sin
carga: 3000/6000/9000 rpm. Didametro del
disco: 115 mm/125 mm. Rosca del husillo:
M14. Mango antivibracién. Incluye: 1 juego
de discos abrasivos para corte de metal (10
piezas), 2 baterias de 5.0 Ah (FBLI2003), 1
cargador (FCLI20411E). Voltaje de carga:
220-240 V ~ 50/60 Hz. Empaquetado en
maletin de transporte.

115mm .
4-127) 125mmi5 )

PVP: 249€ COD: 1404

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141820267

4

APLI2018

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 400-2500 rpm.
Diametro del disco de pulido: 180 mm.
Rosca del husillo: M14. Control de
velocidad variable. Incluye: 1 mango en D,
1 almohadilla de pulido con velcro, 1 bonete 1

de pulido. Bateria y cargador se venden por
N ————
=
180mmi(7")

separado. Empaquetado en caja de color.
Battery

and charger
sold separately

PVP: 114,24€ COD: 1108

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141802904

CSLI1402

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 6300 rpm. Didmetro de
la hoja: 140 mm (5-1/2"). Diametro del eje:
20 mm. Profundidad de corte ajustable.
Corte en bisel ajustable. Capacidad de
corte: 45°: 33 mm; 90°: 50 mm. Incluye: 1
cuchilla de 140 mm. Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

Battery
and charger
sold separataly
PVP: 89,15€ COD: 1019
[T ———
4

6976051789239




|!!II! CSLI1851

IP=20SE65mm (621 29

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 5200 rpm. Didmetro de
la hoja: 165 mm (6-1/2"). Capacidad de
corte: 45°: 42 mm; 90°: 55 mm. Profundidad
de corte ajustable. Corte en bisel ajustable.
Incluye: 1 hoja de sierra de 165 mm.
Bateria y cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color.

Battery
and charger
sold separately
PVP: 106,08€ COD: 0536
1 MMEI AR G I
6942141803314 pcs 4
CRSLI2108

IP2=05)

wood: 2 10mm

metal: 1 2mm
| e,

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-2800
rpm Capacidad de corte: Metal: 12 mm
Madera: 210 mm Incluye 1 hoja de sierra
para metal Incluye 1 hoja de sierra para
madera Bateria y cargador se venden por
separado Empaquetado en caja de color

Battery
and charger
sold separately
PVP: 81,19€ COD: 0357
AN M B N
6942141812705 pes 4
CRLI20401

JP=0S )

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 14000
rpm Ancho y profundidad de corte: 82 x 2
mmBase de aluminio resistente. Cubierta
lateral de aluminio. Incluye: 1 llave de tubo,
1 guia paralela. Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

Battery

and charger

sold separately

PVP: 102€ COD: 1110
A0 ——
6942141806018 Pes 4

[P=DS Lissmm iz )

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 4800 rpm. Didametro de
la hoja: 185 mm (7-1/4"). Diametro del eje:
20 mm. Capacidad de corte: 45°: 45 mm;
90°: 65 mm. Profundidad de corte ajustable.
Corte en bisel ajustable. Incluye: 1 hoja de
sierra de 185 mm. Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

Battery

and charger

sold separately

PVP: 121,31€ COD: 1020
IO N I
6976051784111 pcs 4

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 3000 rpm
Capacidad de corte: Madera: 110 mm
Metal: 12 mm Incluye 5 hojas de sierra.
Bateria y cargador no incluidos.
Empaquetado en caja de color.

Battery gl |
and charger
sold separately
PVP: 102,41€ COD: 0359
Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141805479 pcs 5

CSHSLI2014

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 12 000
rpm Dimensiones de la base: 110 mm x
100 mm Incluye: 5 hojas de papel de lija.
Empaquetado en caja de color.

x5

Battery

and charger

sald separately

PVP: 39,10€ COD: 1021
AR S
6976051787365 pcs 12




CFSLI2031

Tamafio: 145 x 114 mm. 50 unidades/-
juego. P40 x 10 unidades, P80 x 15
unidades, P120 x 15 unidades, P180 x 10
unidades. Apto para lijar madera, paredes,
pintura, plastico, piedra, metal y vidrio.
Envasado en blister doble.

6942141809989

AKFS0902311

Tamafio: 90 x 231 mm. Juego de 50 piezas:
10 unidades de P40, 15 unidades de P80,
15 unidades de P120, 10 unidades de
P180. Adecuado para lijar madera,
paredes, pintura, plastico, piedra, metal y
vidrio. Envasado en blister doble.

6942141818929

i 45x11dmm
‘IE:N:MET
Flllw 10 PAGw S

P10 S P1Edx1d

s 8

PVP: 9,62€ COoD: 1111
Unit PACK /QTY Qty/Ctn
SET 10 20

90x237Tmm)|
S50PCSISET

P13 PRGOS
Pkt 5 P180w 19

PVP: 9,62€ COD: 1405
Unit PACK /QTY Qty/Ctn
SET 10 40

AKTS938660

Tamaiio: 93 x 172 mm, 30 unidades: 5
unidades P40, 10 unidades P80, 10
unidades P120, 5 unidades P180. Tamafio:
86 x 27 mm, 30 unidades: 5 unidades P40,
10 unidades P80, 10 unidades P120, 5
unidades P180. 60 unidades/juego. Apto
para lijar madera, paredes, pintura, plastico,
piedra, metal y vidrio. Envasado en blister
doble.

6942141800917

83x1T2mm
Patint BHOn10
P 2010 PUA0=S

BEx2Tmm
[ 10

12010 Fa0=s

PVP: 11,63€

COoD:

1113

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

20

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V. Base
inferior: 90 mm x 180 mm. Velocidad sin
carga: 13 000 rpm. Base de aluminio
resistente. Incluye: 5 hojas de papel de lija.
Empaquetado en caja de color.

Battery

and charger
sold separately
PVP: 68,54€ COD: 1396
Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141814426 &

CPSLI2014

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 12000
rpm Incluye: 1 almohadilla para dedos, 3
lijas para dedos, 3 lijas. Empaquetado en
caja de color.

Ba
an:tltﬂﬁrargar

sold separately
PVP: 44,06€ COD: 0745
Unit PACK /QTY Qty/Ctn

12

6942141805684

CROSLI2002

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga:

8000-13000 rpm Tamafio inferior: 125 mm

(5") Incluye 5 hojas de papel de lija. Bateria

y cargador se venden por separado.

Empaquetado en caja de color. :5
Battery
and charger

sald separately

PVP: 67,73€ COD: 0517
DL ——
6942141804649 8




AKRS125050 CBNLI3603

51]PE$J'$E¥

10 Pagzs

Ng;i'li rigg=tn 35
i

Voltaje: 20 V Tipo de clavadora: 10-35 mm
Velocidad de disparo: 3 clavos/s Capacidad
del cargador: 140 unidades Bateria y
cargador se venden por separado. Incluye:
3600 clavos (25 mm), 1 boquilla de aire, 1
clavo. Empaquetado en caja de plastico.

Tamafio: 125 mm, 50 piezas/juego. P40 x
10 piezas, P80 x 15 piezas, P120 x 15
piezas, P180 x 10 piezas. Apto para lijar
madera, paredes, pintura, plastico, piedra,
metal y vidrio. Envasado en blister doble.

X2

st cosroon S Nooden
decoration
PVP: 11,42€ COD: 1112 PVP: 187,68€ COD: 1039
1 MUMACH S S AU R AR S N
6942141807831 6942141802782 pcs 4

CBNLI2005 CSTLI3805

Voltaje: 20 V Tipo de clavo: F15~F35 35
Velocidad de disparo: 2 clavos/s Peso neto: m m
1,98 kg Capacidad del cargador: 105

unidades Bateria y cargador se venden por

separado. Incluye: 1000 clavos de cabeza
plana (35 mm), 1 llave Allen. Empaquetado
en caja de color.

Voltaje: 20 V Tipo de clavo: ST18 mm
Velocidad de disparo: 2 clavos/s
Aplicaciones: madera Bateria y cargador se
venden por separado. Capacidad del
cargador: 65 unidades. Incluye: 200 clavos
para concreto (18 mm), 1 boquilla de aire, 1

pasador. Empacado en caja de plastico.
. Compatible con: ANA01181

L

PVP: 162,38€ COD: 1023 PVP: 216,24€ COD: 1115
NI S G TS NI G NG
6942141802928 6942141809224 pcs 4

ANA02271

1000PCS

Voltaje: 20 V. Longitud de fijacién: 19-40
mm (3/4"-1-5/8"). Aplicaciones: Fijacion de
cables y conductos a hormigén C60 y acero
de 6 mm (longitud maxima del clavo: 27
mm). Motor sin escobillas. Incluye: 1000
clavos (27 mm), 1 boquilla de aire, 1 alfiler.
Empaquetado en estuche de transporte.

Longitud: 27 mm Cantidad por caja: 1000

unidades Compatible con CCNLI9005,

CCNLI9008, UCCNLI9008 Diametro: 2,9

mm. Material: Acero 60#. Empaquetado en TTIETy
caja de color.

M

2.9mm
PVP: 481,44€ COD: 1406 PVP: 9,38€ COD: 2002
NI L VAN S N
6942141814228 G 2 6942141816529 Sl 1




CACLI2018E

Voltaje: 20 V. Presién maxima: 150
PSI1/10,34 BAR. Luz LED. Disefio portatil
inaldmbrico. Incluye 3 adaptadores. Bateria
y cargador se venden por separado.
Empaquetado en caja de color.

PVP: 40,39€ COD: 0363

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141807916

F

[P=0S)

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga:
5000-20000 rpm Angulo de oscilacién: 3,2°
6 velocidades Incluye: 1 raspador flexible, 1
hoja de sierra de corte, 1 hoja de sierra
segmentada, 1 llave hexagonal, 1 base de
lijado, 3 hojas de papel de lija. La bateria y
el cargador se venden por separado.
Empaquetado en caja de color.

PVP: 44,57€ COD: 0360

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6976051784197

F

3
r
£
Voltaje: 20 V Frecuencia de vibracion:
0-10000 rpm Capacidad de adsorcién: 60
kg Diametro de la ventosa: 130 mm Bateria
y cargador se venden por separado.
Empaquetado en caja de color.
130mm(5-1/97) Battery
and charger

sold separately

PVP: 49,78€ COD: 1083

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141803864

10

HGLI2006

Voltaje: 20 V Temperatura: 300/550 °C
Caudal de aire: 100/200 I/minincluye: 1
boquilla reductora, 1 boquilla reflectora, 1
boquilla plana, 1 raspador. Bateria y
cargador se venden por separado.
Empaquetado en caja de color.

6942141816048

Juego de 23 piezas: 10 lijas de 80 mm
(P60, P80, P120, P180, P240) x 2; 1
almohadilla de lijado Delta de 80 mm
(3-1/8"); 1 lima triangular de carburo de 78
mm para eliminar lechada; 1 disco de 88
mm para eliminar lechada; 1 hoja de sierra
bimetalica (M42) de 87 mm; 1 hoja de
sierra de cromo-vanadio de 87 mm; 1 hoja
de sierra de cromo-vanadio de 10 x 40 mm;
1 hoja de sierra de cromo-vanadio de 20 x
40 mm; 2 hojas de sierra de cromo-vanadio
de 34 x 40 mm; 1 hoja de sierra bimetalica
(M42) de 34 x 40 mm; 1 hoja de sierra
bimetalica (M42) de 65 x 50 mm; 1
rascador flexible de 50 mm; 1 rascador
rigido de 50 mm. Empaquetado en caja de
plastico

6942141802522

Voltaje: 20 V Frecuencia de vibracion:
0-10000 rpm Capacidad de succion: 60 kg
Diametro de la ventosa: 130 mm Ajuste de
velocidad: 6 velocidades Voltaje de carga:
220-240 V ~ 50/60 Hz. Incluye: 1 bateria de
2,0 Ah (FBLI2001), 1 cargador
(FCLI2001E), 1 llana para masilla, 1 juego
de separadores para azulejos de 1,5 mm, 1
juego de separadores para azulejos de 2,0
mm, 1 juego de separadores para azulejos
de 2,5 mm, 1 juego de niveladores para
azulejos de 1,0 mm, 1 juego de niveladores
para azulejos de 1,5 mm, 1 juego de
niveladores para azulejos de 2,0 mmy 1
juego de insertos para niveladores de
azulejos. Empaquetado con hebilla de
plastico.

6942141814785

PVP: 42,23€

Unit

PVP: 43,45€

Unit

==

PVP: 102€

Unit

PACK /QTY

PACK /QTY

130mmi5-113" ]

o

PACK /QTY

COD: 1361

Qty/Ctn

10

coD: 1114
Qty/Ctn

10

.2

COD: 1407

Qty/Ctn

4




|!!!!l!!! CABLI2078

Painb 55018}
Ji!-l'ﬂlih'h I
Waber: \

Voltaje: 20 V Presion de pulverizacion: EOdmEivin
0,1-0,2 bar Caudal maximo: 800 ml/min
Viscosidad maxima: 120 DIN-s Capacidad
del depdsito: 1000 ml Amplitud de
pulverizacion ajustable Incluye: 1 boquilla
para soplador de polvo, 1 vaso medidor de
viscosidad, 1 aguja de limpieza para
boquillas, 2 boquillas de cobre (1,5/2,5
mm). Bateria y cargador se venden por

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 18000
rpm Caudal maximo de aire: 2,7 m*min
Bateria y cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color.

separado. Empaquetado en caja de color. Baltﬂrjl'
and charger

Battery

and charger sold separately

sald separately

PVP: 48,96€ COD: 0361 PVP: 21,62€ COD: 1025

[ MUNAUCHIN T NI A S N
6942141812880 6942141816413 pcs 4

!!g!g!g!!E HWLI35261

"y
~300 7T
Utiliza una bateria recargable de polimero Lle'E'ﬂi

de litio. Lumenes: Méax.: 300 £ 10 %; Min.:
75 + 10 %. Disipacion de potencia del LED:
3,5 W. Bateria recargable de polimero de
litio. Cable de carga USB. Peso neto: 220
g. Empaquetado en blister doble.

Voltaje: 20 V Especificaciones del boton: @
35 x 1200 mm Velocidad sin carga: 2300
rpm Incluye: 1 vibrador tipo poker. Bateria y
cargador se venden por separado.
Empaquetado en caja de color.

an
Battery
and charger i
sold separataly
PVP: 84.05€ COD: 1362 PVP: 29,68€ COD: 0703
LA — MR ———
6941640167705 6941640158000 pcs 10

HWLI1043006

ﬂ
B - (=225
-|| - " L.‘
70
Lumens

Lumens

Utiliza una bateria recargable de polimero
de litio. Lumenes: Max.: 300 + 10 %; Min.:
75 + 10 %. Disipacion de potencia del LED:
3,5 W. Gancho plegable oculto. EI mango
cuenta con una base magnética para una
facil fijacion a superficies metalicas. Bateria
recargable de polimero de litio. Cable de
carga USB. Peso neto: 220 g.
Empaquetado en blister doble.

Voltaje: 20 V; disipacion de potencia del
LED: 5 W; limenes: 270 + 10 % Bateria y
cargador se venden por separado.
Empaquetado en blister doble.

o

anl:l c.hargar " ] -ﬂw
sold separately ’"ﬁ

PVP: 26,93€ COD: 1437 PVP: 17€ COD: 0362

PCS PCsS

6942141817755 10 6941640167170 E 12




CWLI20885

Voltaje: 20 V. Potencia LED: 22,5 W.
Lamenes: Alto: 2500 + 10 %; Medio: 1400 +
10 %; Bajo: 800 + 10 %. 3 modos de brillo.
Soporte metalico. Empufiadura ergonémica
con agarre suave. Largo alcance de
iluminacion. Cabezal de la ldmpara LED
giratorio 130°. Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

Lumens

130°
3

Battery
and charger

sold separately -

PVP: 48,96€ COD: 1116
L NIAAAN S
6942141822803 pcs 8

27TkPa

Voltaje: 12 V Capacidad de polvo: 0,5 L
Presion de vacio: >7 kPa Tipo de bateria: ":
ISR18650-2000 mAh Sistema de carga

USB tipo C: 5V 2 A Incluye: 1 cargador, 1
boquilla para ranuras, 1 cepillo para polvo
(con cerdas suaves). Empaquetado en caja
de color.

INCLUDE
BATTERY
(2000mA)
PVP: 56,92€ COD: 1383
/AR —
6976051781820 pCs 8

@ zw e

2.8L/min

Voltaje: 20 V Presién maxima: 24,8 bar
Caudal: 2,8 I/min Sistema de parada
automatica Incluye: 1 pistola rociadora de 2
patrones, 1 manguera de entrada de agua
de 6 m con conector rapido, 1 generador de
espuma de 300 ml, 1 conector de

autosuccion, 1 bolsa de transporte. Bateria ;'d dﬂ"ﬂ'ﬂ'
y cargador no incluidos. Empaquetado en sodd H-pu'alelgr
caja de color.
PVP: 53,86€ COD: 1363
P
6942141812941 cs ¢

CWLI2025

20 W Lumenes: Alto: 1800 Bajo: 900
Bateria y cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color.

6941640158994

CVLI201261

Voltaje: 20 V. Capacidad de polvo: 0,5 L.
Presion de vacio: 29 kPa. Incluye: 1
boquilla para ranuras, 1 cepillo para polvo.
Empaquetado en caja de color.

6976051786931

CGSLI2058

Voltaje: 20 V Longitud de la barra: 13 cm
(5") Velocidad de la cadena: 5 m/s Incluye:
1 cadena de motosierra de 5", 1 espada de
motosierra de 5", 1 llave inglesa, 1 botella
de aceite (vacia). Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

6976051782421

Voltaje: 20 V; Potencia disipada por el LED:

IP=05]

\LY
18007
Lumens

Battery
and charger
sold separately
PVP: 41,07€ COD: 0364
Unit PACK /QTY Qty/Ctn
6

PVP: 31,38€

Unit PACK /QTY

sold separately

PVP: 46,14€

Unit PACK /QTY

Battery and charger

Battery
and charger
sold separately

COD: 0545
Qty/Ctn

COD: 1026
Qty/Ctn

6




Longitud: 5" Paso de cadena: 1/4" Calibre
de cadena: 0,043" Eslabones de
transmision: 32 eslabones Apto para
motosierra CGSLI2058/CGSLI20581/UCG-
SLI20581. Envasado en blister doble.

PCS

6976051788362

IP=0S )
B [

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V. Longitud
de la barra: 8" (15 cm). Velocidad de la
cadena: 11 m/s. Lubricacion automatica.
Incluye: 1 cadena de sierra de 6", 1 barra
de sierra de 6", 1 llave inglesa. Bateria y
cargador se venden por separado.

Empagquetado en caja de color. 1‘#

Battery and charger
sold separately

AGSB50618

Longitud de la barra: 6" Calibre: 0,043"
Apto para motosierras CGSLI2068/CGS-
LI120685/CGSLI20682/UCGSLI20682.
Envasado en blister doble.

PVP: 8,16€ COD: 1120

PCS

6942141816086

PVP: 7,72€ COoD: 1117

Qty/Ctn

50

PVP: 86,50€ COD: 0642

PCS

6942141811135

Qty/Ctn

5

25

AGSB50501

Longitud de la barra: 5" Apto para
motosierra CGSLI2058/CGSLI20581/UCG-
SLI20581. Envasado en blister doble.

&

PVP: 7,48€ COD: 1118
T S I
6976051787358 pcs %

AGSC50601

Longitud: 6" Paso de cadena: 1/4" Calibre
de cadena: 0,043" Eslabones de
transmision: 38 eslabonesApto para
motosierras CGSLI2068/CGSLI20685/CGS-
L120682/UCGSLI20682. Envasado en

blister doble.
PVP: 12,65€ COD: 1119
PCs 50
6976051781608

CGSLI20128

[P=0S JE I o

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V. Longitud
de la barra: 30 cm (12"). Velocidad de la
cadena: 7,9 m/s. Funcion de freno de
cadena rapido. Lubricacién automatica.
Incluye: 1 cadena de sierra de 12", 1
espada de sierra de 12". La bateria y el
cargador se venden por separado. Se
recomienda una bateria de 4.0 Ah.

Empaquetado en caja de color. 1 wﬁ

Battery and charger
sold separately

PVP: 174,42€ COD: 0754

6941640163868 pcs 2




Longitud: 12" Paso de cadena: 3/8" Calibre
de cadena: 0,050" Eslabones de
transmision: 44 eslabones Apto para
motosierras CGSLI2001, CGSLI20128,
CGSLI201286 y UCGSLI201286.
Empaquetado en blister doble.

S

PVP: 14,28€ COD: 0763
PCS 50

6941640169273

CGSLI401 68

S Hlwws 4G

Motor sin escobillas. Voltaje: 40 V (20 V +
20 V). Longitud de la barra: 40 cm (16").
Velocidad de la cadena: 14,5 m/s. Funcion
de freno de cadena rapido. Lubricacion
automatica.Incluye: 1 cadena de sierra de
16 pulgadas, 1 espada de sierra de 16
pulgadas. Bateria y cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color.

A4 58 W

Battery
and charger
s0ld separately
PVP: 210,12€ COD: 1121
LT —
PCS 2

6976051784418

AGSB51603

Longitud de la barra: 16" Calibre de la
cadena: 0,043" Apto para motosierra
CGSLI401682/UCGSLI401682/CGS-
LI140168. Empaquetado en blister doble.

PVP: 15,06€ COD: 1123
PCS 25

6976051785552

AGSB51201

Longitud de la barra: 12" Calibre de la
cadena: 0,050" Apto para motosierras
CGSLI2001, CGSLI20128, CGSLI201286 y
UCGSLI201286. Empaquetado en blister
doble.

PVP: 15,13€ COD: 0762

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6941640156488 %

AGSC51

Longitud: 16" Paso de cadena: 3/8" Calibre
de cadena: 0,043" Eslabones de
transmision: 56 eslabones Apto para
motosierra CGSLI1401682/UCGS-
L1401682/CGSLI40168. Empaquetado en
blister doble.

PVP: 14,28€

COD: 1122

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6976051786535

CSSLI20

50

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Diametro de corte: 20 mm/30 mm. Incluye:
1 botella de aceite (vacia), 1 piedra de
afilar, 1 funda. Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

Battery
and charger
sold separately
PVP: 121,58€ COD: 2007
Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6941640169990 6




CSSLI203083

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Diametro de corte: 20 mm/30 mm. Incluye:
1 botella de aceite (vacia), 1 piedra de
afilar, 1 funda, 1 bateria de 2.0 Ah
(FBLI2001), 1 cargador (FCLI2001E).
Voltaje de carga: 220-240 V~ 50/60 Hz.
Empaquetado en estuche de transporte.

6941640164889

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 8200 rpm
Diametro de corte: 300 mm (11,8")
Diametro del hilo: 1,6 mm trenzado
Longitud del hilo: 5 m Funcién de bordeado
con rueda en linea Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

6941640158741

CSTLI20018

Motor sin escobillas. Voltaje: 40 V (20 V +
20 V). Velocidad sin carga: 0-5000 / 0-6500
rpm. Diametro de corte de la cuchilla: 255
mm. Diametro de corte de la desbrozadora:
330 mm. Diametro del hilo: 2,0 mm
redondo. Longitud del hilo: 4 m. Dos
funciones: recorte de césped y
desbroce.Incluye: 1 cabezal de corte, 1
cuchilla 3T, 1 correa para el hombro. La
bateria y el cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color.

6941640148124

PVP: 166,19€ COD: 0755

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6

PVP: 63,65€ COD:0756
Unit PACK /QTY Qty/Ctn
PCS 2

PVP: 189,92€ COD: 0757

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

1

CGTLI20018

Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 8200 rpm
Diametro de corte: 300 mm (11,8")
Diametro del hilo: 1,6 mm trenzado
Longitud del hilo: 5 m Funcién de bordeado
Bateria y cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color.

6941640143006

Apto para desbrozadoras de iones de litio.
Diametro del hilo: 1,6 mm. Tipo de hilo:
espiral. Longitud del hilo: 5 m. 4 carretes de
hilo compatibles con CGTLI20018,
CGTLI20328, CGTLI20301, UCGTLI20301,
CGTLI203285 y CGTLI203285.
Empaquetados en blister doble.

6942141804274

LS2001

Diametro del sedal: 2,0 mm Peso del sedal:
1 Ib Tipo de sedal: redondo Longitud del
sedal: 120 m Apto para desbrozadoras y
recortadoras de hilo de iones de litio
CSTLI20018, CSTLI20028, CSTLI202522,
UCSTLI202522, CSTLI200285 y
UCSTLI200285. Empaquetado en blister
doble.

6941640163080

R

Battery and
charger sold
saparataly

PVP: 48,82€
Unit

4PCS/SET

PVP: 9,59€

Unit PACK /QTY

PVP: 13,29€

Unit PACK /QTY

PCS

PACK /QTY

COD: 1408

Qty/Ctn

2

COD: 1124
Qty/Ctn

25

COD: 1125
Qty/Ctn

20




CHTLI20018

Voltaje: 20 V Velocidad maxima: 2800 spm
Longitud de corte de la hoja: 460 mm
Didmetro maximo de corte: 18 mm Hoja
cortada con laser Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

6941640130211

CABLI20428

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-18500 rpm. Caudal
de aire promedio: 8,5 m*min. Velocidad
maxima del aire: 144 km/h. Control de
velocidad variable. Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

6941640169051

CPHT201601

Voltaje: 20 V. Longitud de corte de la hoja:
460 mm. Velocidad maxima: 2800 cpm.
Diametro maximo de corte: 18 mm. Hoja de
corte laser. Longitud total de la maquina:
2,4 m max. Incluye: 1 correa para el
hombro. La bateria y el cargador se venden
por separado. Empaquetado en caja de
color.

6976051784456

PVP: 65,52€ CoD: 0759
Unit PACK /QTY Qty/Ctn
PCS 2

Battery and charger |

s0ld separataly
PVP: 81,40€ COD: 0760
Unit PACK /QTY Qty/Ctn

2

|2=0S]

Battery
and charger

sobd separataly

PVP: 159,12€ COD: 1364
Unit PACK /QTY Qty/Ctn
PCS 2

CHTLI40028

Voltaje del motor sin escobillas: 40 V (20 V
+ 20 V) Velocidad sin carga: 3600 spm
Longitud de corte de la hoja: 650 mm
Separacion de la hoja: 27 mm Hoja cortada
con laser Bateria y cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color.

and ::halgar
sold separately
PVP: 195,84€ COD: 1126
T T
6941640183224 pcs 2

CABLI20428E

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V.
Velocidad sin carga: 0-18500 rpm. Caudal
de aire promedio: 8,5 m*min. Velocidad
maxima del aire: 144 km/h. Control de
velocidad variable. Incluye: 2 baterias de
2,0 Ah (FBLI2001), 1 cargador
(FCLI2001E). Voltaje de carga: 220-240 V~
50/60 Hz. Empaquetado en caja de color.

PVP: 159,12€ COD: 1409
AN G NG
6942141810510 pcs 2

CPTS201681

Voltaje: 20 V. Incluye 1 motosierra de
pértiga con bateria de iones de litio
(PSLI20081) y 1 cortasetos de pértiga con
bateria de iones de litio (CPHT2016012).
Cortasetos de pértiga con bateria de iones
de litio (CPHT2016012): Longitud de corte
de la cuchilla: 460 mm. Velocidad méaxima:
2800 cpm. Diametro maximo de corte: 18
mm. Cuchilla cortada con laser. Longitud
total de la maquina: 2,4 m (max.).
Motosierra de pértiga con bateria de iones
de litio (PSLI20081): Longitud de la espada:
20 cm (8"). Velocidad de la cadena: 4,8
m/s. Capacidad del depésito de aceite: 70
ml. Longitud total de la maquina: 2 m
(max.). Incluye: 1 bateria de 2.0 Ah
(FBLI2001), 1 cargador (FCLI2001e).
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Empaquetado en caja de color.

6941640187574 SET 4

PVP: 281,52€ COD: 1410
| | ||| Unit PACK /QTY Qty/Ctn




Motor sin escobillas. Voltaje: 40 V (20 V +
20 V). Velocidad sin carga: 2800 rpm.
Diametro maximo de corte: 460 mm.
Capacidad de la bolsa: 60 L. Rango de
altura de corte: 30-80 mm. Posiciones de
altura de corte: 8. Ajuste de altura de corte
con una sola palanca. 3 funciones:
embolsado/mulching/descarga lateral.
Incluye: 1 bolsa recolectora de césped, 1
tapén para mulching, 1 conducto de
descarga lateral. Bateria y cargador se
venden por separado. Empaquetado en
caja de color.

6976051786542

FBLI2002

Voltaje: 20 V. Bateria de iones de litio de
4,0 Ah. Indicador LED de carga de la
bateria. Una bateria compatible con todas
las herramientas P20S. Empaquetado en
caja de color.

6925582131505

Voltaje: 20 V. Bateria de iones de litio de
6,0 Ah. Indicador LED de carga de la
bateria. Una bateria compatible con todas
las herramientas P20S. Empaquetado en
caja de color.

6942141823718

PVP: 473,28€

Unit

=05

PVP: 53,89€

Unit

=os G0N

PVP: 77,52€

Unit

COD: 1082

PACK /QTY Qty/Ctn

1

COD: 0415

PACK /QTY Qty/Ctn

PACK /QTY

12

coD: 1127
Qty/Ctn

20

FBLI2001

Voltaje: 20 V. Bateria de iones de litio de
2,0 Ah. Indicador LED de carga de la
bateria. Una bateria compatible con todas
las herramientas P20S. Empaquetado en
caja de color.

6925582128123

FBLI2003

Voltaje: 20 V. Bateria de iones de litio de
5,0 Ah. Indicador LED de carga de la
bateria. Una bateria compatible con todas
las herramientas P20S. Empaquetado en
caja de color.

6941640144478

FBLI2075

Voltaje: 20 V. Bateria de iones de litio de
7,5 Ah. Indicador LED de carga de la
bateria. Una bateria compatible con todas
las herramientas P20S. Empaquetado en
caja de color.

6941640157065

[P=0S B () A h|

PVP: 32,06€ COD: 0367

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

20

PVP: 68,82€ COD: 0640

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

12

[P=05 B 75 h|

PVP: 102€ COD: 0764

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

20




FBLI2128

Voltaje: 20 V. Bateria de iones de litio de
8,0 Ah. Indicador LED de carga de la
bateria. Una bateria compatible con todas
las herramientas P20S. Empaquetado en
caja de color.

PVP: 110€

COD: 1411

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141822100

FBCPK201 3E
———_

Voltaje: 20 V. Incluye 2 baterias de iones
de litio (FBLI2002) y 1 cargador
(FCLI20411E). Paquete de baterias de
iones de litio (FBLI2002): Bateria de iones
de litio de 4,0 Ah. Indicador LED de carga
de la bateria. Una bateria compatible con
todas las herramientas multiples P20S.
Cargador de baterias de iones de litio
(FCLI20411E): Voltaje de entrada: 220-240
V~50/60 Hz. Voltaje de salida: 21 V.
Corriente de salida: 4 A. Empaquetado en
blister doble.

PVP: 134,64€ COD: 1028
6942141814570
Voltaje: 20 V Potencia de salida: 5 V/1 A5
V/2 A Bateria y cargador se venden por
separado. Empaquetado en caja de color. M =
PVP: 12,65€ COD: 0547
PCS 40

6925582140941

FBCPK2212E

Voltaje: 20 V. Incluye 2 baterias de iones
de litio (FBLI2001) y 1 cargador
(FCLI2001E). Paquete de baterias de iones
de litio (FBLI2001): Bateria de iones de litio
de 2,0 Ah. Indicador LED de carga de la
bateria. Una bateria compatible con todas
las herramientas P20S. Cargador rapido
inteligente (FCLI2001E): Voltaje de entrada:
220-240 V~ 50/60 Hz. Voltaje de salida: 20
V. Corriente de salida: 2 A. Empaquetado
en blister doble.

PVP: 81,19€

COD: 1027

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141814051

FBLI241110

10

Voltaje: 20 V/20 V+20 V Capacidad: 60,0
Ah/30,0 Ah (1080 Wh) Indicador LED de
carga de la bateria Una bateria compatible
con todas las herramientas P20S.
Empaquetado en caja de color.

PVP: 644,64€

COD: 1128

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6942141802324 pcs !

FCLI2001E

[P=05]

Tension de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz;
Tension de salida: 20 V; Corriente de
salida: 2 A Empaquetado en caja de color

COD: 0368

PVP: 23,26€

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

6925582131567 »




Tension de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz;
Tension de salida: 21 V; Corriente de
salida: 4 A Empaquetado en caja de color

6941640177537

Tension de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Tension de salida: 20 V. Corriente de
salida: 4 A. Admite hasta 6 baterias P20S.
Carga secuencial de las baterias.
Empaquetado en caja de color

6976051788218

Cable USB A a USB-C. Longitud del cable:
1 m. Corriente de carga maxima: 3
A.Empaquetado en caja de color

6925582126204

P=05]

PVP: 33,32€

COD: 0548

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

20

IP=0S)
6:POR T

PVP: 59,43€ COD: 1034
Unit PACK /QTY Qty/Ctn
PCS 6

1Sz} m

1S

PVP: 1,09€ COD: 1031

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

120

FCLI2082

Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Voltaje de salida: 20 V. Corriente de salida:
4 A + 4 A. Admite hasta 2 baterias P20S.
Dos puertos de carga activos para baterias,
permitiendo la carga individual de cada
bateria. Empaquetado en caja de color

6976051782551

FCLIM12

Voltaje de entrada: 220-240 V~ 50/60 Hz.
Voltaje de salida: 5 V. Corriente de salida: 2
A. Puerto de carga: USB tipo A.
Empaquetado en caja de color

6976051789338

Cable USB-C a USB-C. Longitud del cable:
1 m. Corriente de carga maxima: 3 A.
Empaquetado en caja de color

6928073603567

4y

PVP: 53,48€

COD: 1033

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

20

- L.
U5E TYPE-A
PVP: 4,26€ COD: 1030
Unit PACK /QTY Qty/Ctn
100

Sz m

1S

PVP: 1,21€ COD: 1032

Unit PACK /QTY Qty/Ctn

120
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CIDLI1426981E

Motor sin escobillas. Voltaje: 42 V.
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm.
Frecuencia méaxima de impacto: 30 000
bpm. Par maximo: 69 Nm. Portabrocas
metdlico. Capacidad del portabrocas: 13
mm. Ajustes de par: 22+1+1. Engranaje
mecanico de 2 velocidades. Funcién de
bloqueo del husillo. Luz de trabajo LED
integrada. Incluye: 47 accesorios, 3 brocas
para mamposteria (4 mm, 5 mm, 6 mm), 2
puntas de atornillador de impacto de 150
mm (PH2), 1 bateria de 2,0 Ah
(FBLI42201E), 1 cargador (FCLI42021E).
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Empaquetado en maletin de transporte.

6942141819506

CIWLI42602E

Motor sin escobillas. Voltaje: 42 V.
Cuadrado de accionamiento: 1/2".
Velocidad sin carga: 0-1700/0-2100/0-2300
rpm. Frecuencia de impacto:
0-2400/0-2800/0-3300 bpm. Par de apriete:
600 Nm. Par de aflojamiento: 750 Nm. Luz
de trabajo LED integrada. Incluye: 1 clip
para cinturén, 7 vasos (14, 15, 17, 19, 21,
22, 24 mm), 1 adaptador de destornillador
cuadrado de 1/2" a hexagonal de 1/4", 2
puntas de destornillador, 2 baterias
(FBLI42201E), 1 cargador (FCLI42021E).
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Empaquetado en estuche de transporte.
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PVP: 162,38€

Unit

PCS

PVP: 230,52€

Unit

COD: 1412
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Motor sin escobillas. Voltaje: 42 V.
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm.
Frecuencia maxima de impacto: 30 000
bpm. Par maximo: 99 Nm. Portabrocas
metalico. Capacidad del portabrocas: 13
mm. Ajustes de par: 22+1+1. Engranaje
mecanico de 2 velocidades. Funcién de
bloqueo del husillo. Luz de trabajo LED
integrada. Indicador LED de carga de la
bateria. Incluye: 3 brocas planas para
madera (16, 19 y 22 mm), 3 brocas para
mamposteria (5, 6 y 8 mm), 3 brocas HSS
(4, 5y 6 mm), 2 puntas para destornillador
de impacto de 65 mm (PH2+PH2,

PH2+SL6), 2 puntas para destornillador de i
impacto de 150 mm (PH2), 1 broca 3
avellanadora, 3 tuercas magnéticas de 48 '
mm (6, 8 y 10 mm), 2 baterias de 2,0 Ah i
(FBLI42201E), 1 cargador (FCLI42021E).

Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Empaquetado en maletin de transporte.

PVP: 242,76€ COD: 1413
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6942141810275 pcs s
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Motor sin escobillas. Voltaje: 42 V.
Cuadrado de accionamiento: 1/2".
Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300
rpm. Frecuencia de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900 bpm. Par de apriete:
460 Nm. Par de aflojamiento: 600
Nm.Incluye: 5 vasos (14, 15, 17, 19, 21
mm), 1 adaptador de destornillador
cuadrado de 1/2" a hexagonal de 1/4", 2
puntas de destornillador, 1 bateria
(FBLI42201E), 1 cargador (FCLI42021E).
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Empaquetado en estuche de transporte.

; -' AN
PVP: 169,32€ COD: 1414
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6942141813023 pcs s
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Motor sin escobillas. Voltaje: 42 V. Potencia
maxima de entrada: 1080 W. Velocidad sin
carga: 3000/6000/9000 rpm. Diametro del
disco: 115 mm. Rosca del husillo: M14.
Incluye: 1 juego de discos abrasivos para
corte de metal (10 piezas), 3 discos de k
laminas (P40/P60/P80), 2 baterias de 2.0
Ah (FBLI42201E), 1 cargador

(FCLI42021E). Voltaje de carga: 220-240 V {19 5.11"1.[# 1_||2 }
~ 50/60 Hz. Empaquetado en maletin de PlATPERTEN
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x3 x10
PVP: 214,20€ COD: 1416
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